
alfredo
Nota adhesiva
No hay tensión, revise la linea de B+ no regulado, revise conducción terminales 1 a 3 de T903

alfredo
Nota adhesiva
Tensión aleatoria, revise salida del pulso en el drenador, si es muy bajo o nulo cambie el integrado.
Si el pulso tiene amplitud revise la linea de Vcc pin 4 de T901
Revise componentes en corto o con fugas en la sección secundaria

alfredo
Nota adhesiva
Tensión nula o muy baja cambie el integrado probablemente abierto el drenador, si es mayor a 700mv y se protege, revise componentes dañados en la sección secundaria, pues aumenta por sobre carga

alfredo
Nota adhesiva
No hay tensión revise ZD942, cambie el integrado, tensión mayor a 7v y se protege revise sobrecarga en la sección secundaria

alfredo
Nota adhesiva
C943 controla el rango de frecuencia, en caso de estar fuera de rango la tensión regulada pero estable verifique este condensador

alfredo
Nota adhesiva
No regula, revise PC903, IC976 y sus componentes asociados, daño en el zener ZD942 las resistencias R985 y R986 son criticas.

alfredo
Nota adhesiva
El integrado se daña sin causa aparente o se sobrecalienta, este es el circuito amortiguador, limita los picos de tensión por la conmutación

alfredo
Nota adhesiva
Esta sección permanece inactiva EN OPERACIÓN NORMAL, entra en conducción solo en el casó de que la tensión de Vcc se eleve sobre 32.7v. 




